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“AGUA PARA MATAR A FOME”: PLANEJAMENTO, CONSTRUCAO E
SISTEMATIZACAO DA BARRAGEM SUBTERRANEA DA COMUNIDADE
RURAL DO CORREDOR EM SAO FRANCISCO-MG (2023)

Introducio: A maioria dos produtores rurais da regido Norte Mineira sofre, anualmente, com a deficiéncia
hidrica comum aos municipios circunvizinhos. As propriedades distantes de fontes hidricas perenes sdo as
mais afetadas pela falta de 4gua. Em alguns anos, a situacdo ¢ agravada pela estiagem prolongada e pela
irregularidade na distribuicdo de chuva, afetando a producdo agricola pecudria e também o abastecimento
humano, tornando mais relevante o acesso deficitario e até inexistente desse curso as populagdes rurais
difusas. Nesse sentido, a construgdo de infraestrutura hidrica associada a uma boa gestdo dos recursos
naturais ¢ a uma adequacdo socioecondomica ¢ ambiental de propriedades rurais sdo caminhos necessarios
para construcdo de estratégias sustentaveis e tecnicamente exequiveis para adaptacdo da sociedade,
principalmente a rural, as condi¢des adversas da natureza, peculiares a regido. Como alternativa, a Barragem
Subterranea ¢ uma técnica, que se bem aplicada, pode propiciar uma maior disponibilidade hidrica no perfil
do solo e favorecer o uso da dgua para o consumo animal e, principalmente, para as atividades produtivas.
Nessa direcdo, o presente projeto constitui uma experi€éncia da construgdo da barragem subterrinea na
Comunidade rural do Corredor, no municipio de Sdo Francisco-MG, tendo como inspiragdo a Campanha da
Fraternidade da Igreja Catolica, ano 2023, que teve como tema “cuidar de quem tem fome” e como lema
“Dai-lhes vos mesmo de comer”. (Mt 14,16). A proposta é proporcionar a comunidade beneficiada
condi¢cdes de conviver com a seca a partir da barragem subterranea, que garantira comida e sustentagdo
principalmente nos momentos de maior seca ao longo do ano. Método: Expomos aqui, de forma didatica, o
passo-a-passo da constru¢do da barragem subterrdnea, elencando as principais caracteristicas da obra:
Escolha do local da construgdo da barragem - O local de construgdo da barragem subterranea foi escolhido
em razdo de a area disponivel apresentar ombreiras (lado esquerdo e direito mais altos) e com um solo de
boa fertilidade, boa capacidade de infiltracdo e retengdo da agua, como também perfil de solo adequado para
implantag¢do da tecnologia. Escavagdo e encontro do cristalino - Fazer 3 buracos médios um em cada lado
das ombreiras ¢ 1 no centro onde passa a linha do canal (vala) até encontrar o impermeavel do solo que € o
cristalino. Em seguida colocar dgua, para certificar de que ndo houve vazamento da agua no mesmo. Estudo
do nivel de salinizag¢do do solo - Observar se o solo ¢ salinizado. Se sim, devera ser feito a correcao. Andlise
da declividade do solo - Observar se o solo contempla uma declividade de 4%. E preciso ainda fazer o
nivelamento das ombreiras; estaqueamento do local onde vai passar a vala da barragem subterrdnea no
formato em arco romano, na sequéncia, fazer o levantamento topografico e locagao da area por coordenadas
do GPS; e a escavagdo da vala com retro escavadeira, retirada de raizes, limpeza ¢ adequagdo no fundo para
fixagdo da lona. Colocagdo da lona 200 micras, com boa resisténcia, para evitar vazamento.. Em seguida
cobrir a lona com o solo retirado da escavacdo da vala. Resultados: A tecnologia de barragem subterranea
tem como objetivo principal o armazenamento de agua no subsolo durante o periodo chuvoso,
transformando uma area de baixada, antes impossibilitada de producdo no periodo da seca, em uma area de
producdo timida por longo periodo de estiagem, possibilitando o aumento da produgdo de alimentos,
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permitindo de uma a trés safras anuais, variando de acordo com a capacidade de cada area de producao.
Devido o acamulo de agua no subsolo, essa tecnologia permite ainda a construgdo de um pogo amazonas
disponibilizando maior volume de 4gua, no qual a familia recebe equipamentos para capta-la e utiliza-la para
irrigagdo. A barragem subterranea n° 1 foi construida na comunidade de Corredor, Quilombo Bom Jardim da
Prata, municipio de Sdo Francisco, Norte de Minas Gerais. Uma comunidade tradicional de agricultores
familiares que resistiram ao éxodo rural, porém passa por grandes dificuldades de acesso a agua e,
principalmente, de producdo de alimentos no periodo da Seca. A tecnologia foi construida na propriedade da
Sr. Antonio Altenor Guedes dos Santos, que sobrevive da Cria¢do de pequenos animais (galinha e porco) e
criacdo de bovinos que sdo poucos, porém garante o leite a familia e considera uma ‘“Poupanca” para
aquisicao de bens ou outras necessidades, além de garantir a seguranca alimentar e nutricional das familias
envolvidas. O local de construg¢do da barragem subterranea foi escolhido devido a area disponivel apresentar
um solo de boa fertilidade, boa capacidade de infiltragdo e retengdo da agua, como também perfil de solo
adequado para implantac¢do da tecnologia. Esse critério ¢ imprescindivel para a eficacia da barragem quanto
a sua proposta. A escavagdo e fechamento do canal (vala) foi feito com retro escavadeira e os acabamentos
finais feitos pelos membros da comunidade, como forma de contrapartida pela tecnologia recebida.
Discussido: Apesar de encontrar-se inserida na Regido Sudeste, o Norte de Minas Gerais apresenta
caracteristicas peculiares. A seca e a escassez hidrica sdo fatores climaticos adversos comuns a essa regiao e
que muito se assemelham aos problemas climaticos pelos quais passam os estados nordestinos. Diante dessa
diversidade em relagdo a sua propria regido de origem e a necessidade de caracterizar e especificar a regido
Norte Mineira instituiu-se a “Area Mineira do Poligono da Seca”, que tem por objetivo atenuar os efeitos
adversos do clima nessa regido. Esta é uma regido de transi¢do entre a caatinga e o cerrado, marcada pela
fragilidade e pela timida presenca de investimentos estruturais de convivéncia com a seca adaptada a
realidade climatica. No Norte de Minas Gerais cerca de 17,6 bilhdes de metros ctbicos de agua deixam de
infiltrar naturalmente nos solos em decorréncia da redugdo da cobertura vegetal e do uso incorreto do solo.
Em 1990 a regido teve 558 de seus 1.138 cursos de 4gua completamente secos devido a alteragdes do clico
hidrologico e do nivel do lengol freatico (DAYRELL, 1993). Em 2023, depois de longos e intensos periodos
de seca, a regido norte-mineira, onde se encontra S3o Francisco, encontra-se numa situacdo muito mais
grave, com centenas de cursos d’agua secos, fendmeno causado especialmente pelo desmatamento
desenfreado, o crescimento da monocultura, destacando-se aqui o eucalipto, e o rebaixamento do lengol
freatico causado pelo crescimento de perfuracdes de pogos artesianos, tudo isso impactando diretamente na
realidade ambiental e social dessa regido. Para além desse triste quadro, o soterramento das nascentes
compde esse cenario de falta de recursos hidricos vivenciada por toda uma populagdo. Estudos
desenvolvidos em regides aridas e semiaridas do mundo enfatizam a necessidade de se armazenar agua,
principalmente no perfil do solo, aproveitando técnicas antigas praticadas por pequenos agricultores, e
atualmente validadas para regides semelhantes, visando o suprimento de agua no meio rural (SILVA;
PORTO, 1982). Dentre tais alternativas tecnoldgicas possiveis para amenizar a deficiéncia  hidrica nas
propriedades rurais, a construgdo de barragem subterranea tem se demonstrado como uma excelente opgao
para esta finalidade. Conclusido/Consideracdes finais: Esse ¢ um projeto piloto no municipio de Sao
Francisco, referéncia para a constru¢do de outras em comunidades que historicamente vivenciam a falta
hidrica e teve como inspiracdo e fundamento principal a Campanha da Fraternidade da Igreja Catolica no
ano de 2023, que teve como tema: ‘“cuidar de quem tem fome” e seu lema foi “Dai-lhes vos mesmo de
comer”. (Mt 14,16). Nessa dire¢do, ¢ um projeto essencialmente comunitario, visando atender a populacgdes
que sofrem com a falta de agua. Assim, define-se como um projeto relevante, Util e urgente para essa gente,
afinal “Quem tem sede, tem pressa”.
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Fotos 01 e 02 — Construcdo da barragem subterrdnea da Comunidade Corredor e seus resultados apds as
primeiras chuvas no final do ano de 2023. Fonte: Arquivo pessoal dos autores.



